
Controller COMFORT+ Regolatore di sistema comandato
da micro-processore per impianti solari termici

manuale per l’uso destinato all’installatore
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Spiegazione delle icone

Attenzione! 
L�icona si riferisce a 
possibili pericoli ed 
errori.
Attenzione: 
tensione a 230 V! 
L�icona si riferisce al 
pericolo di lesioni 
letali dovuto alla 
presenza di alta 
tensione.

Elenco

Note operative /
informazioni 
particolari
Operazione da 
parte dell�utente /
procedura

Pasos a seguir en la 
ejecución

Veri�ca / controllo
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operato manualmente solo a scopo di test. In questa modalità, le temperature 
massime e la funzionalità dei sensori non vengono monitorate. Non utilizzare 
l�impianto nel caso in cui il regolatore, i cavi, le pompe o le valvole collegate 
siano danneggiati.

3	 Montaggio dell�apparecchio

3.1 Apertura dell�apparecchio
Prima di aprire l�apparecchio disattivare l�alimentazione di rete e assicurarsi che 
non si possa riattivare! La parte superiore della custodia Ł �ssata alla parte in-
feriore tramite due fermi. Tirando le linguette laterali sulla parte superiore della 
custodia (vedere �gura), essa può essere sbloccata e sollevata �no all�arresto.

3.2 Montaggio a muro
Fissare l�apparecchio nei punti indicati servendosi della mascherina perforante 
fornita. Inserire il documento in dotazione �Quick-Info� nella tasca apposita sul 
retro dell�apparecchio, al �ne di avere sempre a portata di mano una panoramica 
sulle funzioni piø importanti.

 Installare il regolatore 
solo in ambienti asciutti e 

non soggetti a rischio di esplo-
sione. Non Ł consentito il 
montaggio su super�ci n�am-
mabili.

 Prima dell�azionamento o 
della messa in servizio: 

chiudere il coperchio in modo da 
udire uno scatto su entrambi i 
lati!
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Display 
ad es. Signi�cato Ripristino 

possibile

60 °C Temperatura corrente del ritorno collettore no

60 °C  

Riscaldamento, ra�reddamento, regolatore 
di�erenziale di temperatura sorgente termi-
ca sensore T1 � T6 regolabile

no

35 °C  
Regolatore di�erenziale di temperatura 
ricevitore di calore no

25 °C
Sensore antigelo (T1 � T6 regolabile) Punti 
generali di misura della temperatura (T6) 
(nascosto se non collegato)

no

1234 h Ore di esercizio per caricamento serbatoio 
ripristinabile a 0 h sì

927 kWh Rendimento energetico del serbatoio ripris-
tinabile su 0 kWh sì

5.2 Menœ "Programmazione" 
Nel Menu Programmazione vengono visualizzati i parametri operativi, che posso-
no essere modi�cati secondo necessità. I valori prede�niti garantiscono di norma 
il corretto funzionamento dell�impianto.

Display 
ad es. Signi�cato Campo di 

valori
Impost. 
tipica

Impos-
tazione 
corren-
te

max. 
65 °C

Serbatoio 1/2: tempe-
ratura massima con-
sentita

15 � 95 °C 65 °C

dT max. 
7 K

Serbatoio 1/2: di�eren-
za di attivazione 3 � 40 K 7 K

dT min. 
3 K

Serbatoio 1/2: di�eren-
za di disattivazione 2 � 35 K 3 K

mín. 
100  12

Determinazione della 
portata minima della 
pompa con regolazio-
ne del numero di giri 
100% = regolazione del 
numero di giri o�

30% � 100% 100%

13:21 Ora 0:00 � 23:59 12:00

mín. 
40 °C

Temperatura di atti-
vazione delle funzioni 
riscaldamento / ra-
�reddamento

20 � 90 °C 40 °C

dT 
10 K

Isteresi delle funzioni 
riscaldamento / ra-
�reddamento

1 � 30 K 10 K

mÆx. 
65 °C

Regolatore di�eren-
ziale: temperatura 
massima del ricevitore 
di calore Tmax

15 � 95 °C 65 °C

 Il numero di valori visuali-
zzati dipende dalle 

funzioni ausiliarie attivate.














































